














Можно задать название этажа 
и владельца, это облегчает 
идентификацию блоков.

BMS-CM1280TLE, BMS-CM1280FTLE* (Пульт центрального управления
с расширенными возможностями - Compliant manager)

Управление
Индивидуальное управление до 128 внутренних блоков 
Центральное управление системой до 32 внешних блоков
Недельное расписание работы*  
 (ВКЛ/ОТКЛ)
* необходим таймер

Мониторинг
Зональное управление (64 зоны x 2 блока)
Ограничение управления отдельными блоками
Аварийные коды на дисплее
Входные управляющие сигналы
Состояние блоков

Web-применение (BMS-CM1280FTLE)
Подключение к компьютеру в локальной сети
Расписание (ВКЛ/ОТКЛ,  уставки температуры, режим и 
разрешение или запрет дистанционного управления
Контроль расхода электроэнергии* 
* необходим компьтер 

Управление

Расписание

Уровни доступа

Недельное расписание
Расписание может автоматически 
повторяться каждую неделю.

Три уровня доступа и авторизация 
позволяют распределить права 
на управления системой между 
пользователями.

Выбрав день недели, можно задать для 
него все параметры работы.
•	 ВКЛ/ОТКЛ в заданное время. 
•	 В режиме "сохранения" уставки будут 

использоваться постоянно.

Внеплановая программа 
для праздничных дней.

Автоматическое 
управление постоянно 
поддерживает желаемую 
температуру в помещении.

Ограничение доступа  
к системе, требуется ввод 
логина и пароля.

Простой, удобный мониторинг 
и управление индивидуальным 
блоком.

Удобный просмотр 
подробностей 
аварийного кода

(экран компьютера)

Мультизональная система SMMS - Управление

(экран компьютера)

(экран компьютера)
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Системы управления Super MMS на основе открытой сети предназначены для подключения к системам 
управления инженерным оборудованием зданий и способны удовлетворить любые потребности заказчика.

Контроллер Touch-screen WEB Based Controller (система управления с веб-интерфейсом)

BMS-TP0641ACE
BMS-TP5121ACE
BMS-TP0641PWE*
BMS-TP5121PWE*
* С учетом расхода электроэнергии

BMS-WE01GTE
Веб-сервер

BMS-WB2561PWE
Контроллер

n	Контроллер Touch-screen 
с сенсорным дисплеем

Использование контроллера 
Touch-screen с сенсорным 
дисплеем обеспечивает удобство 
управления и мониторинга 
системы кондиционирования.
К контроллеру может быть 
подключена система, состоящая из 
максимум 512 блоков.

n	Учет расхода 
электроэнергии и 
выставление счетов

Toshiba предлагает интерфейс 
счетчика электроэнергии, 
позволяющий учитывать расход 
электроэнергии индивидуально по 
каждому блоку и выставлять счета 
(BMS-IFWH4E2).

n	Счетчик электроэнергии 
(приобретается отдельно)

1 кВт*ч/импульс или 10 кВт*ч/
импульс (длительность импульса  
от 50 до 1000 мс) 
�Максимум 8 счетчиков на один 
интерфейс.

Интерфейсы

BMS-IFWH4E2
Интерфейс счетчика электроэнергии

BMS-IFDD02E2
Интерфейс ввода-вывода

BMS-IFLSV3E
Сетевой адаптер TCS-NET

n	WEB Based Controller (система управления с веб-интерфейсом)
Многофункциональный контроллер предназначен для управления 
большими сложными системами кондиционирования с сетевым 
подключением. Допускается подключение мультизональных систем 
Toshiba Super MMS и Mini SMMS, а также полупромышленных 
кондиционеров серий SDI/DI.

–	 Годовая программа включения/отключения, режима работы, уставки 
температуры и положения воздушных заслонок

– Диагностика неисправностей и запись данных в журнал

– Входная регистрация оператора (login)

– Контроль за расходом электроэнергии (опция), требуется интерфейс 
для счетчика электроэнергии

– Сообщение о неисправностях по e-mail (опция)

– Прогнозирование энергопотребления (опция)

В состав системы входит один контроллер BMS-WE01GTE, соединенный 
максимум с восемью контроллерами BMS-WB2561PWE, к каждому из 
которых подключены до 256 внутренних блоков.

Сетевое управление
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Сервер Intelligent Server Шлюз LN (LonWorks) Modbus Interface

BMS-LSV6E TCB-IFLN640TLE2 TCB-IFMB640TLE

n	BACnet®

Система BACnet с помощью объектных 
сигналов обеспечивает выполнение 
следующих функций:

Управление: 
– Включение / отключение 
– Выбор режима работы: охлаждение/
нагрев / вентиляция / аварийный 
– Изменение уставки температуры 
– Центральное / локальное управление 
– Регулирование скорости вентилятора

Мониторинг: 
– Включение / отключение 
– Выбор режима работы: охлаждение/
нагрев / вентиляция / аварийный 
– Изменение уставки температуры 
– Температура внутреннего воздуха 
– Центральное / локальное управление 
– Контроль расхода электроэнергии

n	Интерфейс LonWorks® LN
С помощью интерфейса LonWorks® 
система кондиционирования Super 
MMS, являющаяся устройством 
сети LON, взаимодействует с 
системой управления инженерным 
оборудованием здания и снабжает 
информацией о рабочем режиме.
Допускается подключение 
максимум 64 блоков.

n	Сигналы SNVT
Шлюз LonWorks® с помощью 
сигналов SNVT обеспечивает 
выполнение следующих функций:

Управление: 
– Включение / отключение 
– Выбор режима работы: 
охлаждение / нагрев / вентиляция 
– Изменение уставки температуры 
– Центральное / локальное 
управление

Мониторинг: 
– Включение / отключение 
– Выбор режима работы: 
охлаждение / нагрев / вентиляция/ 
аварийный 
– Изменение уставки температуры 
– Температура внутреннего 
воздуха 
– Центральное / локальное 
управление

n	Modbus®

Интерфейс Modbus® позволяет 
интегрировать мультизональную 
систему кондиционирования 
SMMS в систему управления 
инженерным оборудованием 
здания (BMS).
К одному интерфейсу TCB-
IFMB640TLE, 15 TCB-IFMB640TLEs 
Modbus® может быть подключено 
до 64 внутренних блоков.

Обеспечивает выполнение 
следующих функций:

– Включение / отключение 
– Выбор режима работы: 
охлаждение / нагрев / вентиляция
–	 Управление воздушным 

потоком и положением 
жалюзи температуры

Программное обеспечение BACnet®

BMS-STBN08E

n	BACnet®

Система BACnet работает совместно с 
программным обеспечением BACnet и 
сервером Intelligent Server.

Мультизональная система SMMS - Управление

–	 Изменение уставки температуры
–	 Сброс сигнала о загрязнении 

фильтра
–	 Статистика времени работы.
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Сетевое и центральное управление (TCC-Link)

или

или

Система управления с веб-интерфейсом - WEB-based controller

Другие устройства управления

SMMS MiNi-SMMS

RS-485

Панель Touch Screen с сенсорным дисплеем и центральный пульт управления

Панель с сенсорным дисплеем
BMS-TP***ACE

BMS-TP***PWE

Интерфейс 
TCS-Net

BMS-IFLSV3E

Компьютеры (только для BMS-CM1280FTLE)

Пульт Compliant manager
BMS-CM1280TLE/FTLE

Недельный таймер
TCB-EXS21TLE

Центральный пульт
(до 64 внутр. блоков)
TCB-SC642TLE2

Переключательr
TCB-CC163TLE2

Основная шина TCC-Link

Основная 
шина  
TCC-Link

Схема для 256 и менее 
внутренних блоков Схема для 257 и более 

внутренних блоков

веб-сервер
BMS-WE01GTE

Сервер
BMS-WB2561PWE

Сервер
BMS-WB2561PWE

Компьютеры (приобретаются отдельно)

Интерфейс
TCS-NET
BMS-IFLSV3E

Интерфейс
TCS-NET
BMS-IFLSV3E

В настоящее время для мультизональных систем Toshiba SMMS разрабатываются интерфейс для управления 
с мобильного телефона, аналоговый интерфейс, EIB, стандартный универсальный интерфейс, интерфейс и 
контроллеры VN.
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BACnet®

LonWorks

Основная шина

Основная шина
Интерфейс LN
TCB-IFLN640TLE2

BMS-STBN08E

Сервер Intelligent server
(необходимо программное обспечение BACnet)

BMS-LSV6E

BACnet® IP

BACnet®

LonWorks

TCS-NET
интерфейс
BMS-IFLSV3E

Основная шина

Modbus® интерфейс
TCB-IFMB640TLE

RS-485

Modbus

Modbus

RS-485

®

®

®

®

Мультизональная система SMMS - Управление

Интерфейс
TCS-NET
BMS-IFLSV3E
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Модель Внешний вид Описание и функции

TC
B-

PC
D

M
2E

[1] Ограничение максимального энергопотребления

•	 Описание
Задает максимально допустимую пиковую 
производительность внешнего блока.

•	 Функция
В зависимости от положения переключателя SW07 на 
интерфейсной плате ведущего блока возможны два режима 
ограничения: стандартный и усовершенствованный.

ВКЛ

COM

SW01

SW02
ВЫКЛ

COM

TCB-PCDM2E
В комплект
не входит

Размер: 71 × 85 (мм) 

*	 Установите плату в инверторный отсек 
ведущего внешнего блока системы.

TC
B-

PC
M

O
2E

[2]	 Управление вентилятором во время снегопада

•	 Описание
Задает максимально допустимую производительность 
внешнего блока. Необходим датчик снега, 
приобретаемый отдельно.

•	 Функция

COM

Охлажд.
SMC

TCB-PCMO2E
В комплект
не входит

[3]	 Внешнее принудительное включение/
выключение

•	 Описание

Внешний блок может принудительно включать или отключать 
всю систему.

•	 Функция

  

[4]	 Включение ночного (бесшумного) режима

•	 Описание
Позволяет снизить уровень шума, ограничивая скорость 
компрессора и вентилятора.

•	 Функция

COM

Охлажд.
SMC

TCB-PCMO2E В комплект не входит

[5]	 Ограничение выбора режима

•	 Описание
Позволяет запретить некоторые из режимов работы 
кондиционера.

•	 Функция

COM

Охлажд.
Обогрев

SMC
SMH

TCB-PCMO2E В комплект не входит

[Усовершенствованная функция]
SW07-2  включен

Вход SW07-1
SW01 SW02 ВЫКЛ ВКЛ
ВЫКЛ ВЫКЛ 100% (нормальный) 100% (нормальный)
ВКЛ ВЫКЛ до 80% до 85%

ВЫКЛ ВКЛ до 60% до 75%
ВКЛ ВКЛ 0% (останов) до 60%

•	 Контакты должны быть тщательно зафиксированы.
•	 Не замыкайте одновременно контакты SW1 и SW2.

SMC: Переключатель режима охлаждения
SMH: Переключатель режима обогрева

SMC SMH Выбранный режим

ВКЛ ВЫКЛ Разрешено только охлаждение

ВЫКЛ ВКЛ Разрешен только обогрев

•	 Контакты должны быть тщательно зафиксированы.

[Стандартная функция]
SW07-2  выключен

Вход SW07-1
SW01 SW02 ВЫКЛ ВКЛ
ВКЛ ВЫКЛ 0% (останов) до 60%

ВЫКЛ ВКЛ 100% (нормальный) 100% (нормальный)

SMC: Входной сигнал пуска
SMH: Входной сигнал останова

Контакт Входной сигнал Функция

SMC

ON

OFF

Включает все внутренние 
блоки.

SMH

ON

OFF

Останавливает работу всех 
внутренних блоков.

•	 Контакты должны быть тщательно зафиксированы.
Срабатывает при увеличении или уменьшении входного сигнала.
(Чтобы команда сработала, измененный сигнал должен длиться не менее 100 мсек).

SMC: Переключатель режима охлаждения

Контакт Входной сигнал Функция

SMC

ON

OFF

Ночной режим (снижение 
уровня шума)

ON

OFF

Обычный режим

Срабатывает при увеличении или уменьшении входного сигнала.
(Чтобы команда сработала, измененный сигнал должен длиться не менее 100 мсек).

SMC: Переключатель режима охлаждения

Контакт Входной сигнал Функция

SMC

ON

OFF

Управление вентилятором  
во время снегопада (внешний 
вентилятор работает)

ON

OFF

Обычный режим

Срабатывает при увеличении или уменьшении входного сигнала.
(Чтобы команда сработала, измененный сигнал должен длиться не менее 100 мсек).

Размер: 55.5 × 60 (мм) 

*	 Установите плату в инверторный отсек 
ведущего внешнего блока системы.

Дополнительные платы управления  
внешнего блока

COM

Охлажд.
Обогрев

SMC
SMH

TCB-PCMO2E В комплект не входит
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Модель Внешний вид Описание и функции

TC
B-

PC
IN

2E
[6] Контроль рабочего и аварийного режимов

•	 Описание
Позволяет ограничить выбор режима работы. 

•	 Функция

TCB-PCIN2E

OPERATION

EMG Электропитание

Электропитание
L1

L2

Реле

Реле

В комплект
не входит

L1 :	 Светодиод штатного (рабочего) режима
L2 :	 Светодиод аварийного режима

Мониторинг работы блоков: контакты замкнуты, если работает один или более 
внутренних блоков. 
Мониторинг аварийного состояния: контакты замкнуты, если система в 
аварийном режиме. 

Внимание
Не подавайте высокое напряжение на контакты.
Параметры реле “OPERATION” и “EMG”
переменный ток, менее 240 В, 0.5A (COSØ = 100%)
Если нагрузка подключается к “L1, L2” необходим подавитель помех.
постоянный ток, менее 24 В, 1A (неиндуктивная нагрузка)
Если нагрузка подключается к “L1, L2”, необходима обходная цепь..

Размер: 73 × 79 (мм) 

*	 Установите плату в инверторный отсек 
ведущего внешнего блока системы.

Модель Внешний вид Описание и функции

TC
B-

IF
CB

-4
E2

Размер: 200 × 170 × 66 (мм)

Управление

Мониторинг
Интерфейс

Пульт управления

[1] Адаптер для внешнего 
ВКЛ/ВЫКЛ сигнала

•	 Описание
Позволяет запускать и отключать 
кондиционер по внешнему 
сигналу, а также просматривать 
его статус.

•	 Функция
Мониторинг 
�Статус (ВКЛ/ВЫКЛ) внутреннего блока 
Аварийный статус (система или внутренний блок остановлены)

Команда включения/отключения� 
Кондиционер можно запустить или остановить по внешнему сигналу. 
Схема включения и отключения показана ниже.

COM

ВКЛ/ВЫКЛ непрерывный сигнал
включения/отключения

TC
B-

PC
N

T3
0T

LE
2

[2] Сетевой адаптер

•	 Описание
Сетевой адаптер, позволяющий 
подключать полупромышленные 
кондиционеры к VRF-системе в 
режиме индивид. управления “1:1”.

•	 Функция

Устройство
централ.

управления
ВКЛ/ВЫКЛ

Пульт ДУ

Адаптер

U3 U4

A   B A   B

Внутр. блок

A   B

Плата
управления
внутр. блока

Плата
управления
внутр. блока

Плата
управления
внутр. блока

Внутр. блокВнутр. блок
Внутр. блок

U3 U4

1   2

1   2

1   1
2   2
3   3
4   4
5   5

1   1
2   2
3   3
4   4
5   5

белый

синий

Клеммная колодка

CN40 (синий)

CN51 (красный)

Адаптер

CN50 (белый)

Плата управления
внутреннего блока

синий

красный
красный
красный
красный

Размер: 85 × 52 (мм) 
Установите плату в электрический отсек внутреннего блока..

Сигнальные кабели SMMS 

Внешний блок

Digital Inverter
Super Digital Inverter

Центральный 
переключатель
TCB-CC163TLE2

Центральный пульт
TCB-SC642TLE2

Интерфейс
“1:1”

Внутренние блоки

1:1:	 Super digital inverter 
Digital inverter 
Только 
полупромышленные 
кондиционеры 
Toshiba

Дополнительные платы управления  
внутреннего блока

Мультизональная система SMMS - Управление
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Внутренний блок Наименование Модель
Блок

Описание Замечания
SMMS

4-поточный 
кассетный блок

Потолочная панель
RBC-U31PG(W)-E
RBC-U31PGS(W)-E*
RBC-U31PGS(WS)-E*

MMU-AP***2H

Обязательный аксессуар

Камера притока свежего 
воздуха TCB-GB1602UE Для притока свежего воздуха, с использ. отверстия в камере 

притока свежего воздуха и фильтрации (диаметр=100 мм)
Используется с 
TCB-GFC1602UE

Камера притока свежего 
воздуха и фильтрации TCB-GFC1602UE Для подключения камеры притока свежего воздуха

Дополнит. фланец для 
притока свежего воздуха TCB-FF101URE2 Для облегченного подключения притока свежего воздуха,  

с использ. отверстия во внутр. блоке (диаметр=100 мм)

Распорка, регулир. высоту блока TCB-SP1602UE Высота 50 мм
Регулятор направл. воздуха TCB-BC1602UE Перекрывает воздуховыпускное отверстие (комплект 3 шт.)

4-поточный компакт-
ный кассетный блок 
(600х600)

Потолочная панель RBC-UM11PG(W)-E MMU-AP***1MH Обязательный аксессуар

Дополнит. фланец для 
притока свежего воздуха TCB-FF101URE2 Для облегченного подключения притока свежего воздуха,  

с использ. отверстия во внутр. блоке (диаметр=100 мм)

2-поточный 
кассетный блок Потолочная панель

RBC-UW136PG MMU-AP0071WH/0091/0121WH
Обязательный аксессуар

RBC-UW266PG MMU-AP0151 to 0301WH

1-поточный 
кассетный блок

Потолочная панель
RBC-UY136PG MMU-AP***1YH Обязательный аксессуар
RBC-US21PGE

MMU-AP***2SH

Обязательный аксессуар
Регулятор направл. воздуха TCB-BUS21HWE

Дополнит. фланец для 
притока свежего воздуха TCB-FF101URE2 Для облегченного подключения притока свежего воздуха,  

с использ. отверстия во внутр. блоке (диаметр=100 мм)

Канальный блок

Фильтр класса 65 
(воздухозаборник сзади)

TCB-UFM11BFCE MMD-AP0071/0091/0121BH

Эффективность удаления пыли: 65% 
(колориметрический метод измерения NBS)

Использ. с TCB-FC281BE
TCB-UFM21BFCE MMD-AP0151/0181BH Использ. с TCB-FC501BE
TCB-UFM11BFCE (2 pcs.) MMD-AP0241/0271/0301BH Использ. с TCB-FC801BE
TCB-UFM21BFCE (2 pcs.) MMD-AP0361/0481/0561BH Использ. с TCB-FC1401BE

Фильтр класса 90 
(воздухозаборник сзади)

TCB-UFH51BFCE MMD-AP0071/0091/0121BH

Эффективность удаления пыли: 90% 
(колориметрический метод измерения NBS)

Использ. с TCB-FC281BE
TCB-UFH61BFCE MMD-AP0151/0181BH Использ. с TCB-FC501BE
TCB-UFH51BFCE (2 pcs.) MMD-AP0241/0271/0301BH Использ. с TCB-FC801BE
TCB-UFH61BFCE (2 pcs.) MMD-AP0361/0481/0561BH Использ. с TCB-FC1401BE

Камера фильтрации 
(воздухозаборник сзади)

TCB-FC281BE MMD-AP0071/0091/0121BH

Для установки высокоэффективных фильтров
TCB-FC501BE MMD-AP0151/0181BH
TCB-FC801BE MMD-AP0241/0271/0301BH
TCB-FC1401BE MMD-AP0361/0481/0561BH

Фильтр класса 65 
(воздухозаборник снизу)

TCB-UFM11BE MMD-AP0071/0091/0121BH

Эффективность удаления пыли: 65% 
(колориметрический метод измерения NBS)

TCB-UFM21BE MMD-AP0151/0181BH
TCB-UFM31BE MMD-AP0241/0271/0301BH
TCB-UFM41BE MMD-AP0361/0481/0561BH

Фильтр класса 90 
(воздухозаборник снизу)

TCB-UFH51BE MMD-AP0071/0091/0121BH

Эффективность удаления пыли: 90% 
(колориметрический метод измерения NBS)

TCB-UFH61BE MMD-AP0151/0181BH
TCB-UFH71BE MMD-AP0241/0271/0301BH
TCB-UFH81BE MMD-AP0361/0481/0561BH

Потолочная панель 
(полупанель для забора 
воздуха снизу)

RBC-UD281PE(W) MMD-AP0071/0091/0121BH
RBC-UD501PE(W) MMD-AP0151/0181BH
RBC-UD801PE(W) MMD-AP0241/0271/0301BH
RBC-UD1401PE(W) MMD-AP0361/0481/0561BH

Всасывающий воздуховод
(воздухозаборник снизу)

TCB-CA281BE MMD-AP0071/0091/0121BH

Регулировка выоты от 40 до 100 мм
TCB-CA501BE MMD-AP0151/0181BH
TCB-CA801BE MMD-AP0241/0271/0301BH
TCB-CA1401BE MMD-AP0361/0481/0561BH

Фильтр в сборе для подачи 
воздуха снизу

TCB-FK281BE MMD-AP0071/0091/0121BH

Комплект нижнего фильтра грубой очистки и пластины, 
перекрывающей подачу воздуха сзади

TCB-FK501BE MMD-AP0151/0181BH
TCB-FK801BE MMD-AP0241/0271/0301BH
TCB-FK1401BE MMD-AP0361/0481/0561BH

Канальный 
высоконапорный 
блок

Фильтр класса 65

TCB-UFM1D-1E MMD-AP0181H

Эффективность удаления пыли: 65% 
(колориметрический метод измерения NBS)

Использ. с TCB-FCY21DE
TCB-UFM2D-1E (2 pcs.) MMD-AP0241/0271/0361H Использ. с TCB-FCY31DE
TCB-UFM1D-1E (2 pcs.) MMD-AP0481H Использ. с TCB-FCY51DE
TCB-UFM3DE MMD-AP0721/0961H Использ. с TCB-FCY100DE

Фильтр класса 90

TCB-UFH5D-1E MMD-AP0181H

Эффективность удаления пыли: 90% 
(колориметрический метод измерения NBS)

Использ. с TCB-FCY21DE
TCB-UFH6D-1E (2 pcs.) MMD-AP0241/0271/0361H Использ. с TCB-FCY31DE
TCB-UFH5D-1E (2 pcs.) MMD-AP0481H Использ. с TCB-FCY51DE
TCB-UFH7DE MMD-AP0721/0961H Использ. с TCB-FCY100DE

Фильтр предварительной 
очистки длительного срока 
службы

TCB-PF1D-1E MMD-AP0181H

Эффективность удаления пыли: 50% 
(весовой метод измерения)

Использ. с TCB-FCY21DE
TCB-PF2D-1E (2 pcs.) MMD-AP0241/0271/0361H Использ. с TCB-FCY31DE
TCB-PF1D-1E (2 pcs.) MMD-AP0481H Использ. с TCB-FCY51DE
TCB-PF3DE MMD-AP0721/0961H Использ. с TCB-FCY100DE

Камера фильтрации

TCB-FCY21DE MMD-AP0181H

Для установки высокоэффективных фильтров или 
фильтра грубой предварительной очистки

TCB-FCY31DE MMD-AP0241/0271/0361H
TCB-FCY51DE MMD-AP0481H
TCB-FCY100DE MMD-AP0721/0961H

Дренажная помпа в сборе
TCB-DP31DE MMD-AP0181H to 0481H

Подъем конденсата до 330 мм от нижней поверх. потолка
TCB-DP32DE MMD-AP0721/0961H

Канальный плоский 
блок

Дополнит. фланец для 
притока свежего воздуха TCB-FF101URE2 MMD-AP***1SPH Для облегченного подключения притока свежего воздуха,  

с использ. отверстия во внутр. блоке (диаметр=100 мм)

Подпотолочный блок
Дренажная помпа в сборе TCB-DP22CE2

MMC-AP0151/0181H
Подъем конденсата до 600 мм от нижней поверх. потолка

Использ. с TCB-KP12CE2
MMC-AP0241 to 0581H Использ. с TCB-KP22CE2

Elbow piping kit
TCB-KP12CE2 MMC-AP0151/0181H

Needed when Drain Pump Kit is used
TCB-KP22CE2 MMC-AP0241 to 0581H

Канальный блок 
со 100% притоком 
свежего воздуха

Фильтр класса 65
TCB-UFM3DE MMD-AP0721/0961HFE Эффективность удаления пыли: 65% 

(колориметрический метод измерения NBS)
Использ. с TCB-PF3DE

TCB-UFM4D-1E MMD-AP0481HFE Использ. с TCB-PF4D-1E

Фильтр класса 90
TCB-UFH7DE MMD-AP0721/0961HFE Эффективность удаления пыли: 90% 

(колориметрический метод измерения NBS)
Использ. сh TCB-PF3DE

TCB-UFH8D-1E MMD-AP0481HFE Использ. с TCB-PF4D-1E
Фильтр предварительной 
очистки длительного срока 
службы

TCB-PF3DE MMD-AP0721/0961HFE Эффективность удаления пыли: 50% 
(весовой метод измерения)

Использ. с TCB-FCY100DE

TCB-PF4D-1E MMD-AP0481HFE Использ. с TCB-FCY51DFE

Камера фильтрации
TCB-FCY51DFE MMD-AP0481HFE Для установки высокоэффективных фильтров или 

фильтра грубой предварительной очисткиTCB-FCY100DE MMD-AP0721/0961HFE
Дренажная помпа TCB-DP32DFE MMD-AP0481/0721/0961HFE Подъем конденсата до 330 мм от нижней поверх. потолка

1.	 Аксессуары и дополнительное оборудование для внутренних блоков

Аксессуары и дополнительное оборудование
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2.	Комбинации аксессуаров

1)	 Таблица сочетаний аксессуаров  
для 4-поточного кассетного блока

1 2 3 4 5 6

Потолочная 
панель

Приточная 
камера + 
Камера 

фильтрации 
воздуха

Камера 
притока 
свежего 

воздуха и 
фильтрации

Дополнит. 
фланец для 

притока 
свежего 
воздуха

Распорка, 
регулир. 
высоту

Комплект 
для 

регулир.
направл. 
раздачи 
воздуха

1 Потолочная панель ДА ДА ДА ДА ДА

2 Приточная камера + Камера фильтрации воздуха ДА ДА — ДА

3 Камера притока свежего воздуха и фильтрации ДА ДА ДА ДА

4
Дополнительный фланец для притока свежего 
воздуха ДА ДА ДА ДА ДА

5 Распорка, регулирующая высоту ДА — ДА ДА ДА

6
Комплект для регулировки направления раздачи 
воздуха ДА ДА ДА ДА ДА

2)	 Таблица сочетаний аксессуаров  
для канального блока

1 2 3 4 5 6 7 9

For rear suction For underside suction

Фильтр 
класса 65 
(воздухо- 
заборник 

сзади)

Фильтр 
класса 90 
(воздухо- 
заборник 

сзади)

Камера 
фильтрации 

(воздухо- 
заборник 

сзади)

Фильтр 
класса 65 
(воздухо- 
заборник 

снизу)

Фильтр 
класса 90 
(воздухо- 
заборник 

снизу)

Потолочная 
панель 

(полупанель 
для забора 

воздуха 
снизу)

Всасыв. 
воздуховод 

(воздухо- 
заборник 

снизу)

Фильтр в 
сборе для 

подачи 
воздуха 
снизу*

1 Фильтр класса 65 (воздухозаборник сзади) — ДА — — — — —

2 Фильтр класса 90 (воздухозаборник сзади) — ДА — — — — —

3 Камера фильтрации (воздухо- заборник сзади) ДА ДА — — — — —

4 Фильтр класса 65 (воздухозаборник снизу) — — — — ДА ДА ДА

6 Фильтр класса 90 (воздухозаборник снизу) — — — — ДА ДА ДА

7
Потолочная панель (полупанель для забора 
воздуха снизу) — — — ДА ДА ДА ДА

8
Всасывающий воздуховод (воздухозаборник 
снизу) — — — ДА ДА ДА ДА

9 Фильтр в сборе для подачи воздуха снизу* — — — ДА ДА ДА ДА

3) Таблица сочетаний аксессуаров  
для канального высоконапорного 
блока и канального блока со 100% 
притоком свежего воздуха

1 2 3 4 5

Фильтр 
класса 65

Фильтр 
класса 90

Фильтр 
предварит. 

очистки

Камера 
фильтрации

Дренажная 
помпа

1 Фильтр класса 65 — ДА ДА ДА

2 Фильтр класса 90 — ДА ДА ДА

7 Фильтр предварительной грубой очистки ДА ДА ДА ДА

8 Камера фильтрации ДА ДА ДА ДА

9 Дренажная помпа ДА ДА ДА ДА

* При всасывании воздуха снизу этот аксессуар обязателен.

Мультизональная система SMMS - Аксессуары
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MINI
SUPER MODULAR MULTI

Самые высокие показатели экономичности
–	 Коэффициент энергоэффективности системы в режиме обогрева СОР = 4,61, не имеет себе равных в отрасли (модель 4НР)
–	 Самый высокий класс энергоэффективности А у всех моделей внешних блоков во всех режимах 
–	 Точное поддержание микроклимата при минимальных затратах энергии благодаря современным технологиям SMMS  

и новым компонентам

Максимальная гибкость установки
–	 13 типов внутренних блоков, одновременное кондиционирование до 9 помещений, мощность охлаждения до 15,5 кВт
–	 Компактные и легкие внешние блоки трех типоразмеров (12, 14 и 15,5 кВт)
–	 Общая длина фреоновой трассы до 180 м, расстояние до дальнего блока 100 м,  максимальный перепад высоты до 30 м

Поразительно низкий уровень шума
–	 Внешние блоки создают крайне низкий уровень шума благодаря вентиляторам в форме крыла летучей мыши
–	 Компактные и легкие внешние блоки трех типоразмеров (12, 14 и 15,5 кВт)
–	 Дополнительный комплект вентилей PMV обеспечит комфорт и тишину в спальне, детской, библиотеке. 

Мульти-система Toshiba Mini SMMS
	Для зданий и помещений, в которых проблематично или нецелесообразно устанавливать 
полноразмерную VRF систему SMMS, компания Toshiba разработала систему Mini SMMS.

* 	 При использовании выносных PMV максимальная эквивалентная длина ветки трассы 80 м, максимальная фактическая длина 
ветки трассы 65 м, максимальная полная длина трассы (фактическая) 150 м.
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Модель внешнего блока, л.с. MCY-MAP0401HT MCY-MAP0501HT MCY-MAP0601HT
Холодопроизводительность кВт 12,1 14,0 15,5

Теплопроизводительность кВт 12,5 16,0 18,0

Сеть электропитания (*2) 1 фаза, 50 Гц, 220–240 В

Охлаждение
Потребляемая мощность кВт 2,82 3,47 4,63

Энергоэффективность EER 4,29 4,03 3,35

Обогрев
Потребляемая мощность кВт 2,71 4,00 4,85

Энергоэффективность СОР 4,61 4,00 3,71

Габаритные размеры мм Высота 1340 x Ширина 900 x Глубина320

Ток рабочий / пусковой 12,5 / 25 18,3 / 28 22,2 / 31

Расход воздуха м3/ч 5820 6120 6420

Уровень звукового давления, дБ(А) 49 / 50 50 / 52 51 

Трасса

Диаметр
Газовая линия мм 15,9 (5/8") 15,9 (5/8") 19,1 (3/4") - пайка

Жидкостная линия мм 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8")

Макс. эквивалентная длина ветки трассы м 125

Макс. фактическая длина ветки трассы м 100

Макс. полная длина трассы (фактическая) м 180

Максимальный перепад высот м
Внешний блок выше внутреннего: 30

Внешний блок ниже внутреннего: 20



Мультизональные системы 

jule
     jule

Компактные и легкие  
внешние блоки

Блок Mini SMMS на 70 % меньше  
аналогичного блока системы SMMS.

Дополнительные выносные вентили PMV снижают шум в помещениях

Дополнительный выносной PMV (электронный расширительный вентиль) позволяет снизить уровень шума  
в помещении, где работает внутренний блок VRF системы Mini SMMS 

MINI
SUPER MODULAR MULTI
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Компания TOSHIBA предлагает на российском рынке трехтрубные VRF системы Super Heat 
Recovery Multi System (SHRM). Основная  особенность данной системы – возможность  
внутренних блоков одной системы одновременно работать в разных режимах. 

Обогрев и охлаждение - одновременно!
TOSHIBA продолжает развивать инновационную серию Super MMS и создает систему, позволяющую в полной мере 
использовать режимы охлаждения и обогрева, с рекуперацией тепла при одновременном функционировании в обоих 
режимах.  Выбор режима охлаждения или обогрева для каждой комнаты сугубо индивидуальный. Внутренние блоки и 
система управления SHRM абсолютно аналогичны мультизональной системе TOSHIBA SMMS. 

Распределители потока - модули FS
Для реализации возможности одновременного охлаждения и обогрева перед внутренними блоками устанавливаются 
модули FS (распределители потока). На один FS модуль можно установить несколько внутренних блоков (соответственно 
они все будут работать в одном режиме). Если в системе SHRM установить внутренний блок без модуля FS, то внутренний 
блок всегда будет работать в режиме охлаждения.

SHRM – трехтрубная VRF система  
с рекуперацией тепла 

* - при температуре в помещении 27°C по сухому термометру и 19°C по влажному термометру; на улице 35°C по сухому термометру.
** - при температуре в помещении 20°C по сухому термометру; на улице 7°C по сухому термометру и 6°C по влажному термометру.
*** - ток при комбинации нескольких наружных блоков указан в инструкции по монтажу
**** - при перепаде высот между внутренними блоками более 3 м и если наружный блок выше, перепад высот уменьшается до 30 м

Наружный блок 
MMY-MAP0802FT8-E MMY-MAP1002FT8-E MMY-MAP1202FT8-E 

8 HP 10 HP 12 HP 
Холодопроизводительность* кВт охл 22.4 28 33.5 
Потребляемая мощность кВт охл 6.07 8.54 12.9 
EER Вт/Вт охл 3.69 3.18 2.6 
Класс энергоэффективности охл A B E 
Рабочий ток A охл 9.25 13.15 19.85 
Теплопроизводительность** кВт обг 25 31.5 35.5 
Потребляемая мощность кВт обг 6.29 8.73 9.65 
COP Вт/Вт обг 3.97 3.61 3.68 
Класс энергоэффективности обг A A A 
Рабочий ток A обг 9.55 13.4 14.85 
Пусковой ток*** A 30 30 30 
Расход воздуха м3/ч -л/с 9900 - 2750 10500 - 2917 10500 - 2917 
Звуковое давление –  1м дБ(A) 57 58 59 
Рабочий диапазон температур (охл.) °C -5 - 43°C -5 - 43°C -5 - 43°C 
Рабочий диапазон температур (обгр.) °C -20 - 16°C -20 - 16°C -20 - 16°C 
Размеры (ВxШxГ) мм 1800 x 990 x 750 1800 x 990 x 750 1800 x 990 x 750 
Вес кг 263 263 263 
Тип компрессора Двухроторный герметичный
Масса заправленного  R410A кг 11.5 11.5 11.5 
Трубы (диаметр)
Линия всасывания дюйм Пайка - 7/8 Пайка - 7/8 Пайка - 1 - 1/8 
Жидкостная линия дюйм Вальцовка -1/2 Вальцовка -1/2 Вальцовка -1/2 
Линия нагнетания дюйм Пайка -3/4 Пайка -3/4 Пайка -3/4 
Максимальная эквивалентная длина  м 150 150 150 
Максимальная реальная длина м 125 125 125 
Максимальная полная длина трассы м 300 300 300 
Перепад высот (внутр блок выше/ниже)**** м 30/50 30/50 30/50 
Параметры энергоснабжения В-ф-Гц 400-3-50 400-3-50 400-3-50 
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Модель Л.С.
Холодо-

производи- 
тельность

Тепло- 
производи- 
тельность

Комбинации блоков
Макс. кол-
во внутр. 

блоков

Полная производит. всех 
внутренних блоков.

Min Max 

MMY-MAP0802FT8-E 8 HP 22.4 кВт 25 кВт 1 13 5.6 HP 10.8 HP 
MMY-MAP1002FT8-E 10 HP 28 кВт 31.5 кВт 1 16 7 HP 13.5 HP 
MMY-MAP1202FT8-E 12 HP 33.5 кВт 35.5 кВт 1 16 8.4 HP 14.4 HP 
MMY-MAP1602FT8-E 16 HP 45 кВт 50 кВт 2 (22.4кВт+22.4кВт) 27 11.2 HP 21.6 HP 
MMY-MAP1802FT8-E 18 HP 50.4 кВт 56.5 кВт 2 (22.4кВт+28кВт) 30 21 HP 40.5 HP 
MMY-MAP2002FT8-E 20 HP 56 кВт 63 кВт 2 (28кВт+28кВт) 33 14 HP 27 HP 
MMY-MAP2402FT8-E 24 HP 68 кВт 76.5 кВт 3 (22.4кВт+22.4кВт+22.4кВт) 40 16.8 HP 32.4 HP 
MMY-MAP2602FT8-E 26 HP 73 кВт 81.5 кВт 3 (22.4кВт+22.4кВт+28кВт)) 43 18.2 HP 35.1 HP 
MMY-MAP2802FT8-E 28 HP 78.5 кВт 88 кВт 3 (22.4кВт+28кВт+28кВт)) 47 19.6 HP 37.8 HP 
MMY-MAP3002FT8-E 30 HP 84 кВт 95 кВт 3 (28кВт+28кВт+28кВт)) 48 21 HP 40.5 HP 

Модель Применение 

RBM-Y1122FE Полная производительность внутр. блока(ов):	 до 11,2кВт 

RBM-Y1802FE Полная производительность внутр. блока(ов):	 От 11.2 до 18.0кВт 

RBM-Y2802FE Полная производительность внутр. блока(ов):	 От 18.0 до 28.0кВт 

Возможна работа некоторых внутренних блоков системы SHRM на охлаждение,  
а других внутренних блоков в это же время - на обогрев

Охлаждение Обогрев

Обогрев

Охлаждение Охлаждение

Охлаждение ОхлаждениеОхлаждение

Линия всасывания

Линия нагнетания

Жидкостная линия

Спецификации комбинаций внутренних блоков SHRM

Распределители потоков

Мультизональные системы 
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Официальный сайт 
кондиционеров Toshiba в России

www.toshibaaircon.ru

Корпорация Toshiba постоянно совершенствует свою продукцию в целях повышения ее качества в соответствии с нормативными документами  
и потребностями рынка. Все конструктивные особенности и характеристики оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления.




